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COUR 1 COUR 2 COUR 3

�9�R���§�G�®�Y�V�¨���H�I���G�S�Y�V���H�q�N�k���T�E�V�X�M�I�P�P�I�Q�I�R�X���T�I�V�Q�q�E�F�P�I���I�X���Z�q�K�q�X�E�P�M�W�q��

�9�R���V�E�T�T�S�V�X���W�S�P���F�l�X�M�Q�I�R�X�W���X�V�r�W���W�I�G���I�X���V�E�H�M�G�E�P��

�(�I�W���H�I�W�G�I�R�X�I�W���H�´�I�E�Y���H�M�V�I�G�X�I�Q�I�R�X���G�S�R�R�I�G�X�q�I�W���E�Y���V�q�W�I�E�Y���I�R�X�I�V�V�q���I�X���U�Y�M���R�´�I�\�T�P�S�M�X�I���T�E�W���P�´�S�T�T�S�V�X�Y��
�R�M�X�q���H�´�Y�R���W�S�P���T�I�V�Q�q�E�F�P�I���k���T�V�S�\�M�Q�M�X�q��

�9�R�I���G�S�Y�V���N�E�V�H�M�R���Z�q�K�q�X�E�P�I���I�X���T�I�V�Q�q�E�F�P�I�����9�R�I���P�M�Q�M�X�I���E�Z�I�G���P�E���T�E�V�G�I�P�P�I���Z�S�M�W�M�R�I���k���V�I�U�Y�E�P�M�½�I�V��

�(�I�W���H�I�W�G�I�R�X�I�W���H�´�I�E�Y���H�M�V�I�G�X�I�Q�I�R�X���G�S�R�R�I�G�X�q�I�W���E�Y���V�q�W�I�E�Y���I�R�X�I�V�V�q�����(�I�W���T�M�I�H�W���H�I���F�l�X�M�Q�I�R�X�W���T�I�Y��
�U�Y�E�P�M�X�E�X�M�J�W��

�9�R���N�E�V�H�M�R���T�V�M�Z�q�����P�S�K�I�Q�I�R�X���G�S�Q�Q�Y�R�E�P�
���U�Y�M���V�I�W�W�I�V�X���P�´�I�Q�T�V�M�W�I���H�I���P�E���G�S�Y�V��

�(�I�W���F�E�R�U�Y�I�X�X�I�W���I�R�K�E�^�S�R�R�q�I�W���Q�E�P���Z�E�P�S�V�M�W�q�I�W���I�R���X�I�V�Q�I�W���H�I���Z�q�K�q�X�E�X�M�S�R�����9�R���T�S�X�I�R�X�M�I�P���H�I�����F�M�S�H�M��
�Z�I�V�W�M�X�q���k���Q�M�I�Y�\���I�\�T�P�S�M�X�I�V��

�9�R�I���T�V�E�X�M�U�Y�I���H�Y���Z�q�P�S���k���G�S�R�W�I�V�Z�I�V����

�(�I�W���I�W�T�E�G�I�W���I�R�L�I�V�F�q�W���U�Y�M���V�I�P�r�Z�I�R�X���H�E�Z�E�R�X�E�K�I���H�Y���§�V�q�W�M�H�Y�¨���U�Y�I���H�´�Y�R�I���J�S�R�G�X�M�S�R���U�Y�E�P�M�X�E�X�M�Z�I��

�9�R�I���I�Q�T�V�M�W�I���M�Q�T�I�V�Q�q�E�F�M�P�M�W�q�I���I�X���G�S�R�R�I�G�X�q�I���E�Y���V�q�W�I�E�Y���I�R�X�I�V�V�q���G�S�R�W�q�U�Y�I�R�X�I��

�(�I�W���I�Q�T�V�M�W�I�W���T�I�V�Q�q�E�F�P�I�W���M�W�S�P�q�I�W���H�I���P�E���W�Y�V�J�E�G�I���H�I���V�Y�M�W�W�I�P�P�I�Q�I�R�X���T�E�V���Y�R���F�S�V�H�Y�V�E�K�I����

�(�I�W���W�Y�V�J�E�G�I�W���I�R�L�I�V�F�q�I�W���§�T�E�Y�Z�V�I�W�¨���I�R���M�R�X�q�V�s�X���q�G�S�P�S�K�M�U�Y�I�W���I�X���T�E�]�W�E�K�I�V�W��
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�í�X���^�����E���Z�/�K���������Z�����D���E���'���D���E�d���s���W�>���E���í�l�ñ�ì�ì
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Béton
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Sens de l’écoulement de 
l’eau

Arbres à planter

Copeaux de bois

Dépression du sol - noue

Espace végétal recueillant 
les eaux

Passerelle en bois

Conduite des eaux de 
toiture vers la noue

Avaloirs

N

Arasement bordures 
pour permettre à l’eau 
de s’écouler dans les 
zones déjà végétalisées

Création d’une porte dans le mur ancien.

Auvent agrandi et traversant 

Bacs pour potager pédagogique

Caniveau recueillant les ep 
des toitures pour amener 
les eaux de toiture au pied 
du coteau.

Création d’un fossé drainant

Suppression d’un avaloir ou adapta-
tion en trop plein de la noue

Des massifs végétalisés au 
pied du bâtiment qui re-
cueillent l’eau de toiture

Petite noue conduisant les eaux de 
toiture à la noue

Allée en copeaux de bois

Noue

Désimperméabilisation des 
trois places de stationne-
ment > Dalles alvéolaires + 
graviers

Nouvel accès à la cour. 
Alllée en copeaux de bois.

Nouvelle clôture.

Grand îlot central 
recevant l’eau:
20 cm de profondeur

Condamnation du 
portillon

Création d’un mur végétal de 1,5m de hauteur pour isoler l’espace 
«foot» du reste de la cour.

Haie existante Descente d’eaux de toiture

COUPE A

A’
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�í�X�����K�h�W���^���������>�[���y�/�^�d���E�d�����d�����h���W�Z�K�:���d

COUPE A-A’ : ECH1/200

10 m5,6 m 120 cm 8,6 m 2,2 m 2,6 m 8,6 m 2 m 7,4 m

5,6 m 120 cm2,6 m 5,5 m 11,5 m 31,4 m

COUPE A-A’ PROJET : ECH1/200

Copeaux / Mobilier / Jeux NoueNoueRue du Val

Rue du Val

Pelouse/Jardinage ?

PelouseEnrobé noir Enrobé noir

Enrobé noir / Secteur jeu de ballon

Gymnase

Gymnase
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�6�I�Z�s�X�I�Q�I�R�X���W�S�Y�T�P�I���I�X���T�I�V�Q�q�E�F�P�I���I�R���G�S�T�I�E�Y�\���H�I���F�S�M�W��

�'�M�X�I�V�R�I���E�P�M�Q�I�R�X�q�I���T�E�V���P�I�W���I�E�Y�\���H�I���X�S�M�X�Y�V�I��

�%�Q�q�R�E�K�I�Q�I�R�X���H�I���G�S�Y�V�����4�E�V�M�W�����'�%�9�)���H�I���4�E�V�M�W��

Petit arbre type :
-Acer campestre (érable champêtre)
-Salix caprea (saule marsault)
-Sorbus domestica (cormier)
-Carpinus betulus (charme commun)

Plantes vivaces :
-Iris foetidissima (iris fétide)

���7�]�Q�T�L�]�X�Y�Q���K�V�E�R�H�M�¾�S�V�Y�Q�����G�S�Y�W�S�R�H�I�

-Centranthus ruber albus (valériane)
���&�S�V�E�K�S���S�J�½�G�M�R�E�P�I�����F�S�Y�V�V�E�G�L�I���S�J�½�G�M�R�E�P�I�

-Carex pendula (laiche)
���7�E�T�S�R�E�V�M�E���S�J�½�G�M�R�E�P�M�W�����W�E�T�S�R�E�M�V�I�


Palette végétale composée à majorité d’essences locales

1. REFERENCES �í�X���W���>���d�d�����s���'���d���>�����/�E���/�����d�/�s��
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�^�W���d�/���>�/�^���d�/�K�E�����h���^�����E���Z�/�K
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PRINCIPE HYDROLOGIQUE ET ESTIMATIONS  SITE 1 : ÉCOLE DE MORTEFONTAINE

État existant

�V�� Schéma de gestion des eaux pluviales de l’existant
�V�� Principes de gestion des eaux actuels de l'école

Dans l'état existant, la cour centrale de l'école, aujourd'hui très minérale, gère les eaux pluviales en les rejetant au 
réseau d'assainissement par une double pente qui guide les eaux vers deux avaloirs.

Les eaux de la cour 3 et du parking ruissellent vers un avaloir situé dans l'espace vert tandis que les quelques espace 
de pleine terre abattent les pluies courantes.
�0�E���G�S�Y�V�������U�Y�E�R�X���k���I�P�P�I���I�W�X���I�R�X�M�r�V�I�Q�I�R�X���G�S�R�W�X�M�X�Y�q�I���H�I���T�P�I�M�R�I���X�I�V�V�I�����P�I�W���T�P�Y�M�I�W���G�S�Y�V�E�R�X�I�W���W�S�R�X���H�S�R�G���H�M�V�I�G�X�I�Q�I�R�X���M�R�½�P�X�V�q�I��
dans les espaces verts. 

Les eaux de toiture de tous les bâtiments sont intégralement rejetées aux réseau.

Voirie

LÉGENDE

Toitures non végétalisées

Espaces verts

Bassins versants (BV)

Exutoires au réseau

Descentes d'EP

Sens de ruissellement

N
�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau lors d'une pluie 10 ans

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau par an
(sur la base d'une précipitation moyenne de 700 mm / an)

468 m3 rejetés au réseau 243 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

760 m3 rejetés au réseau 2084 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

ÉTAT EXISTANT
ÉCOLE DE MORTEFONTAINE

Bassin 
versant 1

B a s s i n 
versant 2

Bassin 
versant 3

Bassin 
versant 4

Bassin 
versant 5

Bassin 
versant 6

TOTAL

Surface totale (en m²) 660 610 1020 1118 314 1357

• Pluies courantes

Volume abattu (en m3) 32 7 17 28 9 0 93

• Pluies exceptionnelles

Surface active (en m²) 198 441 673 591 150 1289

Volume ruisselé 
pour une pluie 
d'occurence 
(m3)

1 mois 1 2 3 2,5 0,6 5,5 14

3 mois 2 4 6 5 1,4 12 30

6 mois 2 5 8 7 1,8 16 40

1 an 4 9 13 12 3 26 67

10 ans 12 27 41 36 9 78 202

100 ans 17 38 58 51 13 110 286

Annexe : détail du dimensionnement

BV1

BV3

BV2

BV5

BV4

LOGEMENT

ECOLE

GYMNASE

ATELIER

ECOLE

Cour 2

Cour 1

Cour 3

BV6

BV6

BV6

BV6

�•�}�v�������–�������©���u���v�š�������•���‰�o�µ�]���•�����}�µ�Œ���v�š���•
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�V�� Principes de l'aménagement

Le principe de transformation de cette cour d'école consiste dans un premier temps à la déconnexion totale des 
�X�S�M�X�Y�V�I�W���H�E�R�W���H�I�W���I�W�T�E�G�I�W���H�I���W�X�S�G�O�E�K�I���I�X���H���M�R�½�P�X�V�E�X�M�S�R���T�V�q�Z�Y�W���k���G�I�X���I�J�J�I�X�����(�I���T�P�Y�W�����P�I���T�V�S�N�I�X���T�V�q�Z�S�M�X���P�E���H�q�W�M�Q�T�I�V�Q�q�E�F�M-
lisation quasi intégrale de la cour centrale par la mise en place de pleine terre et de matériaux poreux, au total 2460 
m2 du site est désimperméabilisé, soit une augmentation de 30% par rapport à l'état existant.

La désimperméabilisation permet d'augmenter les surfaces d'abattement des pluies courantes 10mm et de gérer 

117 m3 d'eau au total. 
�(�I�W���I�W�T�E�G�I�W���H�I���W�X�S�G�O�E�K�I���I�X���H���M�R�½�P�X�V�E�X�M�S�R���T�I�V�Q�I�X�X�I�R�X���H�I���Q�E�w�X�V�M�W�I�V���P�I�W���T�P�Y�M�I�W���I�\�G�I�T�X�M�S�R�R�I�P�P�I�W���X�S�Y�X���I�R���T�I�V�Q�I�X�X�E�R�X���H�´�E�W-
�W�Y�V�I�V���P�I�W���Y�W�E�K�I�W���I�X���H�I���K�q�R�q�V�I�V���H�I�W���w�P�S�X�W���H�I���J�V�E�w�G�L�I�Y�V�����'�I�W���E�Q�q�R�E�K�I�Q�I�R�X�W���T�I�V�Q�I�X�X�I�R�X���H���q�Z�M�X�I�V���Y�R���V�I�N�I�X���E�Y���V�q�W�I�E�Y���P�S�V�W��
d'une pluie décennale réduisant la possible saturation des réseaux et le risque d’inondation.
Pour assurer la sécurité des usagers, des noues de 25 cm de profondeurs sont prévues couplées à des tranchées 
drainantes plus profondes permettant de gérer les pluies centennales.  Ces espaces de rétention peuvent stocker 

jusqu'à 176 m 3 d'eau.

�V�� Schéma de gestion des eaux pluviales projeté : Stocker et gérer les eaux de la rue dans les espaces verts

État projeté

Voirie

Toitures non végétalisées

Espaces verts

Espaces semi perméables

Bassins versants (BV)

Descentes d'EP

Sens de ruissellement

Cheminement des eaux à ciel ouvert

�•�}�v�������–�������©���u���v�š�������•��
�‰�o�µ�]���•�����}�µ�Œ���v�š���•

�•�}�v�����������Œ� �š���v�Ÿ�}�v�������•��
�‰�o�µ�]���•�����Æ�����‰�Ÿ�}�v�v���o�o���•

N
�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau lors d'une pluie 10 ans

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau par an (sur la base d'une précipi-
tation moyenne de 700 mm / an)

�V�� Subventions

A titre indicatif, dans le cas d'une déconnexion intégrale de tout le site (aucun rejet au ré -
seau), la subvention de l’Agence de l’Eau pour la désimperméabilisation de la rue pourrait 
s'élever à 400 000 € - HT. 

0 m3 rejetés au réseau 702 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

0 m3 rejetés au réseau 2808 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

���P

�%�9��

�%�9��

�%�9��

�%�9��

�%�9��

LÉGENDE

�9�R�O�X�P�H���S�O�X�L�H
�������D�Q�V

�7�U�D�Q�F�K�p�H���G�U�D�L�Q�D�Q�W�H���P�p�O�D�Q�J�H
�W�H�U�U�H���S�L�H�U�U�H��������

�7�H�U�U�H���Y�p�J�p�W�D�O�H
�p�S�D�L�V�V�H�X�U���j���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U

�=�R�Q�H���G�H���V�W�R�F�N�D�J�H
�S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U��� �������F�P

�1�R�X�H���%�9��

�6�X�U�Y�H�U�V�H���Y�H�U�V���O�D���W�U�D�Q�F�K�p�H
�G�U�D�L�Q�D�Q�W�H

�'�U�D�L�Q

ÉTAT PROJETÉ
ÉCOLE DE MORTEFONTAINE

Bassin 
versant 1

B a s s i n 
versant 2

Bassin 
versant 3

Bassin 
versant 4

Bassin 
versant 5

TOTAL

Surface totale (en m²) 940 955 720 1590 810

• Pluies courantes

Volume abattu (en m3) 31 17 19 29 20 117

• Pluies exceptionnelles

Surface active (en m²) 519 601 347 1005 441

Volume ruisselé 
pour une pluie 
d'occurence 
(m3)

1 mois 2 3 1 4,2 1,9 12

3 mois 5 5 3 9 4 26

6 mois 6 7 4 12 5,3 35

1 an 10 12 7 20 9 58

10 ans 31 36 21 61 27 176

100 ans 44 52 30 89 39 255

Coupe détail noue + tranchée drainante
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PRINCIPE HYDROLOGIQUE ET ESTIMATIONS SITE 2 : SECTEUR PARKING CIMETIÈRE 

État existant �V�� Principes de gestion des eaux actuels de la rue et du parc

Dans l'état existant, les eaux pluviales ruissellement sur le parking largement imperméabilisé et se dirigent vers la 
rue en contrebas. 

Les quantités d'eau se déversent ensuite le long des caniveaux situés de chaque coté de la route.

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau par an (sur la base d'une précipi-
tation moyenne de 700 mm / an)

128 m3 rejetés au réseau 22 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

366 m3 rejetés au réseau 234 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

Annexe : détail du dimensionnement

N
�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau lors d'une pluie 10 ans

ÉTAT EXISTANT
PARKING CIMETIÈRE

Bassin 
versant 1

B a s s i n 
versant 2

Total

Surface totale (en m²) 790 285

• Pluies courantes

Volume abattu (en m3) 4 0 4

• Pluies exceptionnelles

Surface active (en m²) 659 254

�'�S�I�J�½�G�M�I�R�X���H���M�Q�T�I�V�Q�q�E�F�M�P�M�W�E�X�M�S�R0,83 0,89

�:�S�P�Y�Q�I���V�Y�M�W�W�I�P�q��
pour une pluie 
�H���S�G�G�Y�V�V�I�R�G�I
(en m3)

1 mois 3 1 4

3 mois 6 2 8

6 mois 8 3 11

1 an 13 5 18

10 ans 40 15 55

100 ans 56 22 78

�6�,�7�(����

�%�9��

�%�9��

Voirie

Espaces verts

Bassins versants (BV)

Sens de ruissellement

���P

Cheminement des eaux à ciel ouvert

�•�}�v�������–�������©���u���v�š�������•���‰�o�µ�]���•�����}�µ�Œ���v�š���•

LÉGENDE
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Annexe : détail du dimensionnement

N

ÉTAT EXISTANT
PARKING CIMETIÈRE

Bassin 
versant 1

B a s s i n 
versant 2

Total

Surface totale (en m²) 788 285

• Pluies courantes

Volume abattu (en m3) 16 0 16

• Pluies exceptionnelles

Surface active (en m²) 573 254

�'�S�I�J�½�G�M�I�R�X���H���M�Q�T�I�V�Q�q�E�F�M�P�M�W�E�X�M�S�R0,73 0,89

�:�S�P�Y�Q�I���V�Y�M�W�W�I�P�q��
pour une pluie 
�H���S�G�G�Y�V�V�I�R�G�I
(en m3)

1 mois 2 1 3

3 mois 5 2 7

6 mois 7 3 10

1 an 11 5 16

10 ans 35 15 50

100 ans 49 22 71

Voirie

Espaces verts

Bassins versants (BV)

Sens de ruissellement

�•�}�v�������–�������©���u���v�š�������•���‰�o�µ�]���•�����}�µ�Œ���v�š���•

���P

Cheminement des eaux à ciel ouvert

�V�� Principes de l'aménagement

Le principe de transformation du parking consiste en l'agrandissement des zones de pleine terre latérales permettant 
d'abattre les pluies courantes mais aussi d'intégrer des noues végétalisées permettant de recueillir les pluies excep-
tionnelles. 

La surface de pleine terre est multipliée par 3 et permet d'abattre 16 m3 d'eaux de pluies courante soit 4 fois plus 
qu'à l'état initial. 

�0�I�W���I�W�T�E�G�I�W���H�I���W�X�S�G�O�E�K�I���T�I�V�Q�I�X�X�I�R�X���H�I���Q�E�w�X�V�M�W�I�V���P�I�W���T�P�Y�M�I�W���I�\�G�I�T�X�M�S�R�R�I�P�P�I�W���X�S�Y�X���I�R���T�I�V�Q�I�X�X�E�R�X���H�´�E�W�W�Y�V�I�V���P�I�W���Y�W�E�K�I�W����

Ces espaces de rétention peuvent stocker jusqu'à 50 m 3 d'eau.

Plus généralement, les volumes ruisselés vers la route sont réduits, diminuant la possible saturation des réseaux et 
�P�I���V�M�W�U�Y�I���H�´�M�R�S�R�H�E�X�M�S�R�����0�I���P�S�R�K���H�Y���Q�Y�V���H�Y���G�M�Q�I�X�M�r�V�I�����P���E�V�E�W�I�Q�I�R�X���H�I���P�E���F�S�V�H�Y�V�I���T�I�V�Q�I�X���k���P���I�E�Y���H�I���W���M�R�½�P�X�V�I�V���H�E�R�W���P�E��
bordure enherbée.

�V�� Schéma de gestion des eaux pluviales projeté : Stocker et gérer les eaux de la rue dans les espaces verts

État projeté

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau lors d'une pluie 10 ans

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau par an (sur la base d'une précipi-
tation moyenne de 700 mm / an)

36 m3 rejetés au réseau 150 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

149 m3 rejetés au réseau 452 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

�%�9��

�%�9��

�•�}�v�����������Œ� �š���v�Ÿ�}�v�������•���‰�o�µ�]���•�����Æ�����‰�Ÿ�}�v�v���o�o���•

LÉGENDE

�V�� Subventions

A titre indicatif, dans le cas d'une décon -
nexion intégrale du parking (aucun rejet 
au réseau), 
La subvention de l’Agence de l’Eau pour -
rait s'élever à 63 000 € - HT. 
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�î�X���^�����d���h�Z���W���Z�<�/�E�'�����/�D���d�/���Z�����s���W�>���E���í�l�î�ì�ì
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�W�>���E���'�>�K�����>���������^�����D���E���'���D���E�d�^�����í�l�í�ì�ì�ì

Rue
 d

es
 V

ig
ne

s

Cimetière

�6�Y�I���H�I���:�M�K�R�I�W���������9�R���E�G�G�S�X�I�Q�I�R�X���T�I�V�Q�q�E�F�P�I���I�X���Z�q�K�q�X�E�P�M�W�q���U�Y�M���T�S�Y�V�V�E�M�X���E�G�G�Y�I�M�P�P�M�V���P���I�E�Y���H�I���T�P�Y�M�I���I�R���E�V�E�W�E�R�X���T�E�V���W�q�U�Y�I�R�G�I���P�I���F�S�V�H�Y�V�E�K�I���I�X���I�R���J�E�p�S�R�R�E�R�X���Y�R���T�V�S�½�P���H�I���R�S�Y�I�� �9�R���T�E�V�O�M�R�K���W�Y�V�H�M�Q�I�R�W�M�S�R�R�q���I�R���P�E�V�K�I�Y�V�����X�V�r�W���W�I�G�����9�R���X�V�E�M�X�I�Q�I�R�X���V�E�H�M�G�E�P����

�9�R���V�I�Z�s�X�I�Q�I�R�X���I�R���K�V�E�Z�I���Y�R���T�I�Y���T�I�V�Q�q�E�F�P�I�����9�R���G�S�R�X�I�\�X�I���E�V�F�S�V�q���k���G�S�R�J�S�V�X�I�V����
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�î�X���W�>���E���W�Z�K�:���d���s���W�>���E���í�l�î�ì�ì

0 4 m

Arbres existants

Asphalte

Surfaces perméables

Caniveau

Sens de l’écoulement de 
l’eau

Haie

Arbres planté

Dépression du sol - noue

Espace végétale qui 
recueille les eaux

N

Plantation d’un arbre dans l’axe visuel de l’allée 
centrale du cimetière

23 places de stationnement

L’arasement d’une partie de bordurette tous les cinq 
�Q�r�X�V�I�W�� �T�S�Y�V�� �T�I�V�Q�I�X�X�V�I�� �P�´�M�R�½�P�X�V�E�X�M�S�R�� �H�I�� �P�´�I�E�Y�� �H�E�R�W�� �P�E��
bande végétalisée. Voir détail >

Noue végétalisaée récoltant
 les eaux de ruissellement

Une nouvelle limite du parking arboré, qui 
atténue la présence visuelle des voitures sortant 
des venelles piétonnes. 

CO
UPE A

A’

4 
m

et
re

s
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�î�X�����K�h�W���^���������>�[���y�/�^�d���E�d�����d�����h���W�Z�K�:���d

1,70 21 m

COUPE  A-A’ - ECH 1/100 

PRINCIPE DE TRAITEMENT DE LA BANQUETTE EN PIED DE MUR DU 
CIMETIÈRE RUE DES VIGNES

1,70 16 m

Mur du cimetière

Rue des Vignes

5 m

Arasement de la bordurette tous les cinq mètres 
�T�S�Y�V�� �T�I�V�Q�I�X�X�V�I�� �P�´�M�R�½�P�X�V�E�X�M�S�R�� �H�I�� �P�´�I�E�Y�� �H�E�R�W�� �P�E�� �F�E�R�H�I��
végétalisée.
Arasement par découpe de la bordure ou par dépose 
soignée puis pose d’un élément en béton de type 
caniveau simple revers.Accotement nivelé en noue

Petit arbre type :
-Acer campestre (érable champêtre)
-Salix caprea (saule marsault)
-Sorbus domestica (cormier)
-Carpinus betulus (charme commun)

Plantes vivaces :
-Iris foetidissima (iris fétide)

���7�]�Q�T�L�]�X�Y�Q���K�V�E�R�H�M�¾�S�V�Y�Q�����G�S�Y�W�S�R�H�I�

-Centranthus ruber albus (valériane)
���&�S�V�E�K�S���S�J�½�G�M�R�E�P�I�����F�S�Y�V�V�E�G�L�I���S�J�½�G�M�R�E�P�I�

-Carex pendula (laiche)
���7�E�T�S�R�E�V�M�E���S�J�½�G�M�R�E�P�M�W�����W�E�T�S�R�E�M�V�I�


Plantes vivaces :

-Althea risea (rose trémière)
-Centranthus ruber albus (valériane)
-Iris germanica (iris)
-Lychnis coronaria alba (coquelourde blanche)
���7�E�T�S�R�E�V�M�E���S�J�½�G�M�R�E�P�M�W�����W�E�T�S�R�E�M�V�I�

-Foeniculum vulgare (fenouil)
-Leucanthemum vulgare (grande marguerite)

Petit arbre type :
-Sorbus domestica (cormier)

Plantes vivaces :
���(�V�]�S�T�X�I�V�M�W���½�P�M�\���Q�E�W�����J�S�Y�K�r�V�I�

���7�]�Q�T�L�]�X�Y�Q���K�V�E�R�H�M�¾�S�V�Y�Q�����G�S�Y�W�S�R�H�I�

-Centranthus ruber albus (valériane)
���&�S�V�E�K�S���S�J�½�G�M�R�E�P�I�����F�S�Y�V�V�E�G�L�I���S�J�½�G�M�R�E�P�I�

���%�R�K�I�P�M�G�E���E�V�G�L�E�R�K�I�P�M�G�E�����E�R�K�q�P�M�U�Y�I�

���7�E�T�S�R�E�V�M�E���S�J�½�G�M�R�E�P�M�W�����W�E�T�S�R�E�M�V�I�

���+�I�V�E�R�M�Y�Q���T�L�E�I�Y�Q�����K�q�V�E�R�M�Y�Q���Z�M�Z�E�G�I�

���,�I�P�P�I�F�S�V�Y�W���J�S�I�X�M�H�Y�W�����L�I�P�P�I�F�S�V�I���J�q�X�M�H�I�


Palette végétale indicative
composée à majorité 
d’essences locales

Palette végétale indicative
composée à majorité 
d’essences locales
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�^�W���d�/���>�/�^���d�/�K�E�����h���^�����E���Z�/�K
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�ï�X���^�����d���h�Z���Z�h���������^���s�/�'�E���^�����s���W�>���E���í�l�ñ�ì�ì
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�9�R�I���Z�S�M�V�M�I���W�Y�V�H�M�Q�I�R�W�M�S�R�R�q�I���U�Y�M���E�K�K�V�E�Z�I���P�I���V�Y�M�W�W�I�P�P�I�Q�I�R�X���I�X���M�R�G�M�X�I���k���P�E���Z�M�X�I�W�W�I�����9�R�I���W�Y�V�I�R�G�L�r�V�I���U�Y�M���H�q�Z�E�P�S�V�M�W�I���P�I���W�I�Y�M�P���H�Y���Z�M�P�P�E�K�I��

�9�R�I���X�S�T�S�K�V�E�T�L�M�I���Q�E�V�U�Y�q�I���U�Y�M���E�Q�T�P�M�½�I���P�E���H�]�R�E�Q�M�U�Y�I���H�I���V�Y�M�W�W�I�P�P�I�Q�I�R�X�����9�R���E�Q�q�R�E�K�I�Q�I�R�X���Z�q�K�q�X�E�P���T�I�Y���G�S�R�Z�E�M�R�G�E�R�X���J�E�G�I���E�Y���T�E�V�G���H�I���:�E�P�P�M�r�V�I����

�9�R���V�q�W�I�E�Y���I�R�X�I�V�V�q���k���T�V�I�R�H�V�I���I�R���G�S�Q�T�X�I���H�E�R�W���P�I���T�V�S�N�I�X���H�I���V�q�E�Q�q�R�E�K�I�Q�I�R�X����

�9�R���Z�M�I�Y�\���Q�Y�V���J�V�E�K�M�P�I���I�\�T�S�W�q���I�R���T�E�V�X�M�I���k���P�´�E�V�V�M�Z�q�I���H�´�I�E�Y���H�I���P�E���V�Y�I���H�I�W���:�M�K�R�I�W����
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�ï�X���W�>���E���W�Z�K�:���d�����s���W�>���E���í�l�ñ�ì�ì��
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�ï�X�����K�h�W���^���������>�[���y�/�^�d���E�d�����d�����h���W�Z�K�:���d

95 m

0 m 50 m 100 m

COUPE : ECH1/500

route

COUPE DÉTAIL PROJET : ECH1/200

route

90 m

85 m

80 m

75 m

routeroute

85 m

80 m

Palette végétale composée à majorité d’essences locales

�ï�X���W���>���d�d�����s���'���d���>�����/�E���/�����d�/�s��
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�^�W���d�/���>�/�^���d�/�K�E�����h���^�����E���Z�/�K
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PRINCIPE HYDROLOGIQUE ET ESTIMATIONS / SITE 3 : SECTEUR RUE DES VIGNES

État existant

�V�� Schéma de gestion des eaux pluviales de l’existant �V�� Principes de gestion des eaux actuels de la rue et du parc

Dans l'état existant, la route gère ses eaux pluviales exclusivement au réseau d'assainissement. 
La pleine terre déjà présente permet abattre les pluies courantes tandis que les pluies exceptionnelles ruissellent et 
sont directement rejetées au réseau.

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau par an (sur la base d'une précipi-
tation moyenne de 700 mm/an)

298 m3 rejetés au réseau 167 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

0 m3 rejetés au réseau 1860 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

Annexe : détail du dimensionnement

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau lors d'une pluie 10 ans

�%�9��

���P
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�V�� Principes de l'aménagement

Le principe de transformation de la route consiste en l'augmentation d'environ 25% de la perméabilisation du site 
soit 1800m² permettant abattre les pluies courantes 10mm mais aussi de générer des zones de stockage participant 
�k���P���M�R�½�P�X�V�E�X�M�S�R���H�I�W���T�P�Y�M�I�W���I�\�G�I�T�X�M�S�R�R�I�P�P�I�W���U�Y�M���W�E�X�Y�V�I�R�X���P�I�W���V�q�W�I�E�Y�\����

Un système de ruissellement en cascade couplé à un caniveau semi enterré permet d'orienter les eaux pluviales 
�I�\�G�I�T�X�M�S�R�R�I�P�P�I�W���Z�I�V�W���P�I�W���F�E�W���G�S�X�q�W���I�X���P�I�W���^�S�R�I�W���H���M�R�½�P�X�V�E�X�M�S�R�W���T�V�q�Z�Y�I�W���k���G�I�X���I�J�J�I�X����

La rue projetée peut stocker environ 112 m 3 dans les espaces de rétention (noue de 25 cm de profondeur en 
moyenne).

�V�� Schéma de gestion des eaux pluviales projeté : Stocker et gérer les eaux de la rue dans les espaces 
verts et désimperméabiliser les stationnements du gymnase pour faire percoler les eaux des pluies cou-

État projeté

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau lors d'une pluie 10 ans

�V�� Volume d'eaux pluviales envoyé au réseau par an (sur la base d'une précipi-
tation moyenne de 700 mm / an)

128 m3 rejetés au réseau 320 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

0 m3 rejetés au réseau

�%�9��

�%�9��

1860 m3 �]�v�.�o�š�Œ� �•

Annexe : détail du dimensionnement�V�� Subventions

A titre indicatif, dans le cas d'une décon -
nexion intégrale du parking (aucun rejet 
au réseau), 
La subvention de l’Agence de l’Eau pour -
rait s'élever à 170 000 € - HT. 
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ESTIMATIONS 
�V�� Basées sur des plans schématiques construits à partir du cadastre

un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Installation de chantier - DOE Recollement 

Installation de chantier forfait 1 2��200,00 �� 2��200,00 ��

Remise des DOE et plans de recollement en 3 exemplaires papiers et 2 numériquesforfait 1 500,00 �� 500,00 ��

sous total 2��700,00 ��

Démolition, nivellement général
Délolition de chaussée et Ouverture des fosses pour plantation et noue m3 300 60,00 �� 18��000,00 ��

Arasement de bordure dans le trottoir au pied du cimetière côté voirie rue des Vignes forfait 1 1��850,00 �� 1��850,00 ��

sous total 19��850,00 ��

Végétalisation des massifs
Fourniture et mise en place de terre végétale amendée m3 300 55,00 �� 16��500,00 ��
Fourniture et plantation de plantes vivaces y compris paillage m2 400 45,00 �� 18��000,00 ��
Fourniture et plantation de petits arbres y compris ouverture de fosse, tuteurage, paillage un 12 750,00 �� 9��000,00 ��
Fourniture et pose de petit enrochements en protection des massifs forfait 1 1��200,00 �� 1��200,00 ��
Garantie reprise végétaux forfait 1 5��400,00 �� 5��400,00 ��

sous total 44��700,00 ��

Aléas divers 2��000,00 ��

Récapitulatif Hors taxes 69��250,00 ��
TVA 20% 13��850,00 ��
Toutes taxes comprises 83��100,00 ��

Parking cimetière

un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Installation de chantier - DOE Recollement 

Installation de chantier dont signalisation routière forfait 1 5��000,00 �� 5��000,00 ��

Remise des DOE et plans de recollement en 3 exemplaires papiers et 2 numériquesforfait 1 1��000,00 �� 1��000,00 ��

sous total 6��000,00 ��

Démolition de voirie, terrassements

Démolition de chaussée en enrobé y compris évacuation en décharge (si présence 
d'amiante évacuation en décharge spécialisée prevoir + value).

m3 320 85,00 �� 27��200,00 ��

sous total 27��200,00 ��

Elements de sol, soutènement 

Réalisation d'un enrobé en reprise d'ouvrage m2 80 85,00 �� 6��800,00 ��

Fourniture et pose de bordure beton ml 100 60,00 �� 6��000,00 ��

Remblai de la zone infiltrante centrale (terre végétale + cailloux) m3 320 90,00 �� 28��800,00 ��

Façonnage soigné des noues m3 60 50,00 �� 3��000,00 ��
Fourniture et pose d'un caniveau grille lourde en travers de la chaussée conservéeml 7 550,00 �� 3��850,00 ��
Fourniture et pose de signalisation verticale et horizontale forfait 1 2��300,00 �� 2��300,00 ��

sous total 50��750,00 ��

Végétalisation des massifs
Réalisation de prairie m2 500 2,60 �� 1��300,00 ��
Fourniture et plantation de plantes vivaces et arbuste  y compris paillage m2 90 45,00 �� 4��050,00 ��

Fourniture et plantation de petits arbres y compris ouverture de fosse, tuteurage, paillage un 7 800,00 �� 5��600,00 ��

Garantie reprise végétaux forfait 1 1��930,00 �� 1��930,00 ��

sous total 12��880,00 ��

Aléas divers 5��000,00 ��

Récapitulatif Hors taxes 101��830,00 ��
TVA 20% 20��366,00 ��
Toutes taxes comprises 122��196,00 ��

Rue des vignes

un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Installation de chantier - DOE Recollement 

Installation de chantier forfait 1 4��000,00 �� 4��000,00 ��

Remise des DOE et plans de recollement en 3 exemplaires papiers et 2 numériquesforfait 1 1��000,00 �� 1��000,00 ��

sous total 5��000,00 ��

Démolition de voirie, terrassements

Décroutrage de chaussée en enrobé y compris évacuation en décharge (si présence 
d'amiante évacuation en décharge spécialisée prevoir + value).

m2 625 12,00 �� 7��500,00 ��

Démolition de chaussée en enrobé y compris évacuation en décharge (si présence 
d'amiante évacuation en décharge spécialisée prevoir + value).

m3 710 60,00 �� 42��600,00 ��

Démolition du auvent évacuation en décharge forfait 1 500,00 �� 500,00 ��

Création d'une porte (barreaudage métallique, largeur 1,40m) à dans le mur ancien 
(nouvel accès coté espace mairie)

forfait 1 4��000,00 �� 4��000,00 ��

Terrassements des noues en pied de batiments + ilot y compris lit drainant m3 216 60,00 �� 12��960,00 ��
Terrassements des petites noues et passage cour ecole Montessori ml 60 25,00 �� 1��500,00 ��
Déconnection des descente d'eau, adaptation canalisation verticale un 15 220,00 �� 3��300,00 ��
Adaptation des regards avaloirs existants forfait 1 2��200,00 �� 2��200,00 ��

sous total 74��560,00 ��

Elements de sol, soutènement 

Réalisation d'un enrobé clair pourt le revêtement de la cour + marquage au solml 625 85,00 �� 53��125,00 ��

Fourniture et pose de bordurette beton ml 145 45,00 �� 6��525,00 ��

Remblai de la zone infiltrante centrale m3 625 90,00 �� 56��250,00 ��

Remblai de la zone infiltrante en pied de batiment m3 70,7 90,00 �� 6��363,00 ��
Réalisation de sol en copeaux bois sur géotextile m3 32,64 85,00 �� 2��774,40 ��
Réalisation d'une passerelle bois metal m2 80 450,00 �� 36��000,00 ��
Fourniture et pose de dalle filtrante remplissage graviers m2 16 90,00 �� 1��440,00 ��
Fourniture et pose de cailloux pour point de réception des EP forfait 1 350,00 �� 350,00 ��

sous total 162��827,40 ��

Mobilier
Fourniture et mise en place d'un cloture hauteur 1,50m pare-ballon en échalas de 
chataignier 

ml 13 55,00 �� 715,00 ��

Fourniture et mise en place d'un cloture hauteur 1,80m en barreaudage + portail (coté 
cour atelier municipaux)

ml 16 800,00 �� 12��800,00 ��

Création d'une porte (barreaudage métallique, largeur 1,40m)  dans le mur ancien 
(nouvel accès coté espace mairie)

forfait 1 3��000,00 �� 3��000,00 ��

Fourniture et pose de auvent forfait 1 5��000,00 �� 5��000,00 ��
Fourniture et mise en place de mobilier sur mesure (bancs, structures de motricité)forfait 1 25��000,00 �� 25��000,00 ��
Fourniture et pose de bac pour potager pédagoghique +terre un 3 420,00 �� 1��260,00 ��

sous total 47��775,00 ��

Végétalisation des massifs
Fourniture et mise en place de terre végétale amendée m3 25 55,00 �� 1��375,00 ��
Réalisation de pelouse m2 220 2,00 �� 440,00 ��
Fourniture et plantation de plantes vivaces et arbuste  y compris paillage m2 520 45,00 �� 23��400,00 ��

Fourniture et plantation de petits arbres y compris ouverture de fosse, tuteurage, paillage un 6 800,00 �� 4��800,00 ��

Garantie reprise végétaux forfait 1 5��640,00 �� 5��640,00 ��

sous total 35��655,00 ��

Aléas divers 7��000,00 ��

Récapitulatif Hors taxes 332��817,40 ��
TVA 20% 66��563,48 ��
Toutes taxes comprises 399��380,88 ��

Cour de l'école


